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Aerodyrtamische Schlagkappe 



Die Erfindung betrifft eine vorzugsweise geschaumte 
Schlagkappe aus Plastik, deren der Flugrichtung zugewandten 
Oberfiache mit aerodynamisch wirkenden Mulden bestuckt ist. 
Vorzugsweise ist die in Flugrichtung weisende Oberfiache 
mit 16 solchen Vertiefungen versehen-, es konnen aber auch 
mehr sein. Die Mulde am zentralen Auf schlagpunkt kann 
auBerdem durchbrochen sein (mit Loch). Am Ende der Schlag- 
oberflache schlieGt sich der Schlagkappenhals an.- Dieser 
kann als Baueinheit mit der. Schlgkappe verbunden sem Oder 
als Einzelteil mit der Schlagkappe verbunden -sem , Der 
Schlagkappenhals wird aerodynamisiert durch erne auf 
seiner Oberfiache verlaufende ringformige Mulde. 

Die Mulden 'und der Ring auf der Schlagkappenoberf lache 
sind signalfarbig . 
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Schutzanspriiche : ^ , , . A j-,^ 

1. Aus einem od. zwei Teilen gef ormte, Schlagkappe die 
mit Mulden (vorzugsweise 16 St.) versehen ist. (1+3) 

2. Die Zentralmulde am idealen Auf schlagpunkt (4) kann 
durchbrochen sein (Loch) . 

3. Der schlagkappenhals - ist von einer ringformigen Vertief- 
ung durchzogen (2)- 

4. Die Mulden auf der Schlagoberf lache- (3) sind grellfarbig 
und dienen auch als Sehhilfe. 



